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IT    Avvertenza! Prima di procedere all’installazione, 
leggere le informazioni sulla sicurezza contenute 
nel Manuale d’uso.

EN    Warning! Before proceeding with installation, read 
the safety information in the User Manual.

FR    Avertissement ! Avant de procéder à l’installation, 
veuillez lire les informations sur la sécurité conte-
nues dans le manuel de l’utilisateur.

DE    Warnhinweis! Vor der Montage die in der Bedie-
nungsanleitung enthaltenen Sicherheitsinforma-
tionen lesen.

NL    Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in 
de gebruikershandleiding alvorens het apparaat 
te installeren.

ES    ¡Advertencia! Antes de proceder a la instalación, 
lea las indicaciones de seguridad del manual de 
instrucciones.

PT    Aviso! Antes de proceder à instalação, leia a in-
formação de segurança no Manual do Utilizador.

DA    Advarsel! Læs sikkerhedsreglerne i brugsanvis-
ningen inden installation.

NO    Advarsel! Les sikkerhetsinstruksjonene i bruksvei-
ledningen før apparatet installeres.

RU    Предупреждение! Прежде чем приступить к 
установке, прочитайте информацию о безопас-
ности в Инструкциях по эксплуатации.

PL    Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do instalacji 
należy przeczytać informacje dotyczące bezpie-
czeństwa znajdujące się w instrukcji obsługi.

SI    Opozorilo: Pred vgradnjo preberite varnostna na-
vodila v navodilih za uporabo.

FI    Varoitus! Ennen laitteen asentamista lue käyttöop-
paassa olevat turvallisuustiedot.

AR  
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B = 6x
(2,9x12,7)

F1 = 10x
(2,9x7,5)
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GRIDKDH12 + CFKDH12STD 
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Abb. 6.5 Taglio montaggio in battuta

Dimensioni intaglio per l‘installazione di piani di cottura o 
piani di cottura e aspiratore per piano cottura BORA uno 
accanto all‘altro.

Piani di cottura / aspiratore per 
piano cottura

A in mm B in mm

1/0 344 320

2/0 685 661

3/0 1026 1002

2/1 776 752

3/2 1208 1184

4/2 1549 1525

Tab. 6.2: Dimensioni intaglio

6.4 Dimensioni intaglio
Preparazione del piano di lavoro
XX Creare l‘intaglio del piano di lavoro.
XX Garantire un‘esecuzione professionale per la sigillatura 
delle superfici di taglio del piano di lavoro.
XX Rispettare le note del produttore del piano di lavoro.

Montaggio a filo piano
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Abb. 6.2 Montaggio a filo piano

5

12

10
 ..

. 4
0

Abb. 6.3 Taglio incassatura

INFO Utilizzando wok per vetroceramica a induzione,  
in caso di montaggio a filo piano occorre  
aumentare la dimensione dell‘incassatura a  
7 mm.
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F1 = 4x

F1 = 4x

F3 = 1x

F3 = 1x
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5 CFKDH12HP + CFKDH12STD
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6

61Die Masszeichnungen sind auch auf www.electrolux.ch abrufbar.

3.4.1 Ausschnittmasse �ro��ine� Kochfelddunstabzug mit Kochfeld� modulare 
Gerätekombinationen� �ächenb�ndig 

R10

Y

X

S
+1
  0

+1  0

B A

R10

R5
Z

(10)

S

+1  0 +1
  0

± 0,5

X
+1
  0Y +1  0

min. C 42Y
min. 600

R

42R

C

Typ Ausschnitt
A x B [mm] min. Abstand C [mm] Falz Masse

� x � x � [mm]
��he � �adius

[mm]

����T������ �M��������� 
����T����� �����T��� 867 x 496 42 887 x 516 x 8 5 / R 2

T���T��C��� �M��������� 
����T����� �����T��� 867 x 496 42 887 x 516 x 8 5 / R 2

����T���� �����T���� 
�M��������� �����T����� 867 x 496 42 887 x 516 x 8 5 / R 2

R10

42

S

B A

R10

R5
Z

(10)

S

+1  0 +1
  0

± 0,5

X
+1
  0Y +1  0

min. C 42Y
min. 600

R

R

C
Y

X
+1
  0

+1  0

����T���� �����T���� 
�M��������� T���T��C��� 
�M��������� �����T�����

1368 x 496 42 1388 x 516 x 8 5 / R 2

*   Einbauposition kann auch getauscht werden
**  WOK38TSIO muss immer rechts eingebaut werden

Geräte-/Fugenabstand = 3 mm

Geräte-/Fugenabstand = 3 mm

Montagezubehör: VTRAVERSE

Montagezubehör: VTRAVERSE

Dunstabzugshauben
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